
   A-Б         ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ

Дата измерения

ТЕМПЕРАТУРА

22.06.2010

+33°C

Измерительный инструмент Электронный тахеометр: Topcon GPT 3105

Исполнитель: геодезист ФЛП"Кондратьев С.А." Кондратьев Сергей

Наблюдаемые точки на каждой опоре (обе стороны)

и посреди каждой рельсы

КОЛОННА КОЛОННА ОТМЕТКА Расстояние Сужение/Расширение |∆h|

ОСЬ ОСЬ Р1" S Р3 |Р1'-Р1"|

РЯД РЯД (mm) (mm) (mm) (mm)
1A 1B -4 16500 -2 -1 0 2
2A 2B -17 16500 18 -3 4 21
3A 3B -8 16500 12 1 0 12
4A 4B -19 16500 16 -10 1 15
5A 5B -6 16500 7 -8 2 9
6A 6B -11 16500 -4 -12 13 9
7A 7B -5 16500 12 -9 7 19
8A 8B -8 16500 13 -1 8 21
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8A 8B -8 16500 13 -1 8 21
9A 9B -4 16500 -1 -2 14 15
10A 10B -8 16500 18 -9 0 18

∆S ≤ 15mm ∆h ≤ 40mm ≤ 20mm ≤ 20mm
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